
COMPLIANT WITH

STAGE IIIB AND

TIER 4 FINAL
EMISSION STANDARDS

Modell 9.5 9.6
Motor Yanmar 4TNV88 Kohler 1903 TCR
Leistung 50 PS 57 PS
Kraftstoffart Diesel Diesel
Getriebeart Strömungsgetriebe
Höchstgeschwindigkeit - 2 Stufen  (1) 12-25 km/h (7.5-15.5 mph) 15-30 km/h (9.3-18.6 mph)
Hydra. Durchflussvolumen 85 l/min (22.5 GPM) 95 l/min (25 GPM)
Maximale Hubhöhe 3,21 m (126.4 in)
Maximale Kipplast (2) 2600 kg (5732 lbs)
Hubkapazität, Knickgelenk gerade (3) 2080 kg (4585 lbs)
Hubkapazität, Knickgelenk ausgelenkt (4) 1600 kg (3527 lbs)
Losbrechkraft / 50 cm (19.7 in) 2200 kg (4850 lbs)
Schubkraft (c) 19 kN (1950 kp)
spezifischer Bodendruck (mit Standardbereifung) 843 kg/m2 (172 lbs/sqft) 858 kg/m2 (175 lbs/sqft)
Wendekreis: Innen/Außen 1030/2550 mm (40.5/100.4 in)
Standardbereifung (Traktorprofil) 31X15.50-15 (400/50-15)
Nettogewicht 2025 kg (4464 lbs) 2060 kg (4541 lbs)
Artikelnummer C965000 C965005

SERIE 9

LADER UND OPTIONEN

(1) Maximale Geschwindigkeit, die ohne Anbaugeräte und mit Reifen des größten verfügbaren Durchmessers auf ebener Fläche erreicht werden kann. 
(2) Maximale Kipplast vom Boden bei gerade ausgerichteter Maschine. Gewicht des Anbaugeräts eingeschlossen. 
(3) Maschine gerade gerichtet, mit Gegengewichten. Gewicht des Anbaugeräts eingeschlossen. (80% der Kipplast). 
(4) Maschine maximal ausgelenkt, mit Gegengewichten. Gewicht des Anbaugeräts eingeschlossen.
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KIPPLAST LEISTUNG GESCHWINDIGKEIT DURCHFLUSSMENGE HÖHE HUBARM

http://tiny.cc/9seriesEN
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LADER UND OPTIONEN

•• 9.6 mit neuem Turbo Common-Rail Kohler 
Motor (STAGE IIIB - TIER 4 Final, STAGE V 
ready)

•• ETC - Elektronische Drosselsteuerung (nur 
9.6)

•• Multifunktionales Motor-Display (nur 9.6)
•• Hi-Flow System
•• DBS (Dynamic Block System)
•• Drehmomentteiler
•• Hydraulikölkühler
•• Selbstnivellierender Doppel-H-Rahmen 
Hubarm 

•• Allrad Direktantrieb mit proportionaler 
Servokontrolle	

•• 2 Tempostufen
•• Hocheffiziente Radialkolben und Schwerlast-
Radnabenmotoren

•• Überrollschutz und Schutzaufbauten gegen 
herabfallende Gegenstände - Stufe I

•• LCD Display mit 19 Funktionsanzeigen
•• Zwei Frontscheinwerfer
•• Ergonomisch voll verstellbarer Schwingsitz 
mit Armlehnen und Sicherheitsgurt

•• Hydraulischer Schnellkuppler
•• Multifunktions-Steuerknüppel
•• Scheibenfeststellbremse

Abmessungen (mm / in) für Standardbereifung
A - Schwenkpunkthöhe (eingefahren) 2530 / 99.6 I - Gesamtlänge ohne Gewichte 3200 / 126
B - Schwenkpunkthöhe (ausgefahren) 3210 / 126.4 L - Bodenfreiheit 340 / 13.4
C - Kippreichweite volle Hubhöhe 460 / 18 M - Böschungswinkel ohne Gewichte 24°
D - Kippreichweite hori. Auslenkung, eingefahren 460 / 18 M1 - Böschungswinkel 440 kg Heckgewichte 19°
E - Kippreichweite hori. Auslenkung, ausgefahren 1256 / 49.5 M2 - Böschungswinkel 180 kg Seitengewichte 21°
F - Vorderbaulänge 530 / 20.8 M3 - Böschungswinkel 180 kg Heckgewichte 21°
G - Radstand 1600 / 63 N - Gesamtbreite 1500 / 59
H - Hecküberstand 1070 / 42 O - Auskippwinkel 31°
H1 - Hecküberstand 440 kg Heckgewichte 1225 / 48.2 P - Einkippwinkel 29°
H2 - Hecküberstand 180 kg Seitengewichte 1115 / 43.9 Q - Gesamthöhe 2150 / 84.6
H3 - Hecküberstand 180 kg Heckgewichte 1170 / 46 Q1 - Gesamthöhe mit Klimaanlage 2350 / 92.5

Reifengröße Gesamtbreite (N) Gesamthöhe (Q)
31X15.50-15 1500 mm (59 in) 2150 mm (84.6 in)
27X10.50-15 1370 mm (54 in) 2100 mm (83 in)
27X8.50-15 1320 mm (52 in) 2100 mm (83 in)

26X12.00-12 ET0 1410 mm (55.5 in) 2090 mm (82.5 in)
26X12.00-12 ET-50 1510 mm (59.4 in) 2090 mm (82.5 in)

SERIE 9 - TECHNISCHE MERKMALE
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Optionen Artikelnummer

110 V Motorblockheizung C885255

220 V Motorblockheizung C885250

3 zusätzliche Halogen Arbeitsscheinwerfer C883064

3 zusätzliche LED Arbeitsscheinwerfer C883018
Vollglaskabine mit Klimaanlage - für Modell 9.5  
(C883001 benötigt - nicht nachrüstbar) C883900

Vollglaskabine mit Klimaanlage - für Modell 9.6  
(C883001 benötigt - nicht nachrüstbar)

C883902

Zusätzlicher Hydraulikanschluss Vorne C883026

Anbau-Schnellwechsler für rückseitige Montage C880031

Automatische Verriegelungsplatte C883008

Rückwärtsfahr Piepser C883021

Rundum-Warnleuchte C883039

Biologisch abbaubares Hydrauliköl C883032

Fahrersitz-Abdeckung C880049

Flat Face Kupplung für den Schnellkuppler C880221

Ventil zur Freischaltung des Hubarmes C883011

Vollglaskabine mit Schallschutz und Spiegeln C883001

Heizungssystem C883002

Komfortsitz mit Sitzheizung C883006

Linksseitiger Schutzbügel C883020

Heckscheibe aus Plexiglas (Leichtkabine) C883035

Seitenscheibe (rechts) aus Plexiglas (Leichtkabine) C883034

Windschutzscheibe aus Plexiglas (Leichtkabine) C883000

12 V Steckdose Hinten C883023

Hinterer Schutzbügel mit seitlichen Verlängerungen C883037

Zusätzliche Hydraulikanschlüsse Hinten (doppelt) C883016

Zusätzlicher Hydraulikanschluss Hinten (einfach) C883015

Gegengewichte 440 kg / 970 lbs C885025

Gegengewichte 180 kg (90 kg + 90 kg) / 396 lbs (198lbs + 198 lbs) C880054

Gleitreifen 27x10.50-15, Satz mit 4 Reifen C884012

LADER UND OPTIONEN

SERIE 9 - OPTIONEN
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Optionen Artikelnummer

Gummiketten für die 9er Serie (Der Bausatz wiegt 750 kg und erhöht die 
Höhe der Maschine um 6 cm). C883914

Gleitreifen 27x8.50-15, Satz mit 4 Reifen C884011

Schneeketten siehe Seite 69

Anbindhalterungen an den Radnaben, Satz mit 4 Klammern C883065

Traktorreifen 26x12.00-12 ET-50, Satz mit 4 Reifen C884009

Anhängerkupplung C885017

Rasenreifen 26x12.00-12 ET-50, Satz mit 4 Reifen C884010

Rasenreifen 400/50-15, Satz mit 4 Reifen C884013

Sicherheitsbeleuchtung für den Straßenverkehr (mit Spiegeln) C883010

Distanzscheiben zur Spurverbreiterung 10 mm, Satz mit 4 Scheiben C880090

Distanzscheiben zur Spurverbreiterung 55 mm, Satz mit 4 Scheiben C885010

LADER UND OPTIONEN
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