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MANUTENZIONE / LAVORI PUBBLICI

SPARGISALE/SABBIA A CADUTA

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

Molto compatibile Compatibile Non compatibile

 • Sistema autocaricante.
 • Sistema di distribuzione con molle regolabili per 
impostare la quantità di materiale da spargere.

 • Rullo distributore con denti posizionati in maniera 
elicoidale per assicurare una distribuzione continua 
ed omogenea.

 • Rete metallica protettiva fissata sulla parte 
superiore della vasca di carico.

 • Asse miscelatore interno che rompe i blocchi di 
materiale ed evita eventuali intasamenti.

Lo spargisale/sabbia a caduta è progettato per un lavoro 
rapido e preciso. Il materiale può essere caricato rapidamente 
usando l’accessorio come una benna. É alimentato da un 
motore idraulico e dotato di un asse miscelatore interno 
che elimina eventuali blocchi di materiale e previene gli 
intasamenti. È ideale per spargere sale o sabbia in parcheggi, 
marciapiedi, piste ciclabili e aree pedonali.

Compatibilità
Modello
110
130

Modello Capacità* Larghezza Larghezza spaglio Altezza Peso Codice
110 470 l 125 cm 110 cm 100 cm 270 kg C890189
130 580 l 145 cm 130 cm 100 cm 330 kg C890188
(*) verificare la capacità di sollevamento della macchina
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